


ООО ”ИТОГ”

Проектный отдел
 Свидетельство о  допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

регистрационный номер СРО-П-081-2208017110-00794-1 от 30.11.2011г.
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и межевания ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА РАСПОЛОЖЕННОГО В АЛТАЙСКОМ КРАЕ, Г.НОВОАЛТАЙСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ТРАКТОВАЯ №1 ДО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ №18-№24
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
046-15-ПЗУ
ТОМ 1
2015 г.

ООО ”итог”

Проектный отдел
 Свидетельство о  допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

регистрационный номер СРО-П-081-2208017110-00794-1 от 30.11.2011г.
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и межевания ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА РАСПОЛОЖЕННОГО В АЛТАЙСКОМ КРАЕ, Г.НОВОАЛТАЙСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ТРАКТОВАЯ №1 ДО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ №18-№24
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
046-15-ПЗУ
ТОМ 1
Директор ___________________________Н.Н.Перунова
Главный инженер проекта________________ Н.Н.Перунова
Содержание Тома

	№ п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	Стр

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


	Содержание

Состав проектной документации

Раздел 2 Текстовая часть

1. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

2. Обоснование границ санитарно – защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка – в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской  Федерации.

3. Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент) 

4.Технико – экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

5.Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод

6. Описание организации рельефа планировкой

7. Описание решений по благоустройству территории

8. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства

Межевой план образуемого участка
	


Ведомость чертежей комплекта ПЗУ

	Номер листа
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	1
	046-15-ПЗУ
	Схема расположения элементов планировочной структуры М1:2000
	

	2
	046-15-ПЗУ
	Схема планировочной организации земельного участка, дорожные сети, линии отступа от красных линий М 1:500 
	

	3
	046-15-ПЗУ
	Разбивочный план красных линий М1:500
	

	4
	046-15-ПЗУ
	Сводный план сетей инженерно – технического обеспечения М 1:500
	

	5
	046-15-ПЗУ
	Схема вертикальной планировки М 1:500 
	

	6
	046-15-ПЗУ
	Схема границ объектов культурного наследия
	

	
	
	
	


Раздел 1
«Схема планировочной организации земельного участка»

(Текстовая часть)

Введение                    

Настоящий проект  планировки  и межевания выполнен на основании задания заказчика с учетом основных положений документа территориального планирования – «Генеральный план муниципального образования г.Новоалтайск». Земельный участок для строительства газопровода расположен в границах  ул. Трактовая, 1 до ул.Центральная №18-№24 в г. Новоалтайске Алтайского края  расположен на землях, предназначенных этим проектом для жилой усадебной застройки.

Подготовка проекта планировки и межевания осуществлена для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Инженерная инфраструктура запроектирована в соответствии с данными задания заказчика на проектирование.

При проектировании использованы следующие законодательные и нормативные материалы: «Градостроительный кодекс РФ» ст.42, «Земельный кодекс РФ», СНиП 2.07.01 - 89*.

1. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Земельный участок для строительства газопровода расположен в границах  ул. Трактовая, 1 до ул.Центральная №18-№24 в г. Новоалтайске Алтайского края.

Земельный участок под строительство газопровода располагается на территории существующей и новостроящейся жилой застройки. 

Площадь земельного участка на котором располагается проектируемый объект 960 м.кв.

Земельный участок пригоден для размещения объекта газификации «Газоснабжение жилых домов 20/3, 20/4, 20/5, 22/3, 22/4, 22/5, 48 по ул.Центральная в г.Новоалтайске»  и соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям.

Категория земель, на которых  располагаться проектируемый участок, относится к категории земель усадебной застройки. Объект строительства располагается в черте городского поселения МО  городской округ г.Новоалтайск.

2. Обоснование границ санитарно – защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка – в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской  Федерации  
В обосновании санитарно – защитных зон инженерных коммуникаций  в пределах границ земельного участка необходимо принимать в соответствии с СП 42.13330.2011
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ»

12.35 Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 15. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

Таблица 15

	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	
	фундаментов зданий и сооружений
	фунда​ментов ограждений пред​приятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог
	оси крайнего пути
	бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)
	наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением

	
	
	
	железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки
	железных дорог колеи 750 мм и трамвая
	
	
	до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и трол​лейбусов
	св.1 до 35 кВ
	св.35 до 110 кВ и выше

	Водопровод и напорная канализация
	5
	3
	4
	2,8
	2
	1
	1
	2
	3

	Самотечная канализация (бытовая и дождевая)
	3
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Дренаж
	3
	1
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Сопутствующий дренаж
	0,4
	0,4
	0,4
	0
	0,4
	-
	-
	-
	-

	Тепловые сети:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от наружной стенки канала, тоннеля
	2 (см. прим. 3)
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	от оболочки бесканальной прокладки
	5
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Кабели силовые всех напряжений и кабели связи
	0,6
	0,5
	3,2
	2,8
	1,5
	1
	0,5*
	5*
	10*

	Каналы, коммуникационные тоннели
	2
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3*

	Наружные пневмомусоропроводы
	2
	1
	3,8
	2,8
	1,5
	1
	1
	3
	5

	* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.
Примечания
1 Для климатических подрайонов IA, IБ, IГ и IД расстояние от подземных сетей (водопровода, бытовой и дождевой канализации, дренажей, тепловых сетей) при строительстве с сохранением вечномерзлого состояния грунтов оснований следует принимать по техническому расчету.
2 Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, их расстояние до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.
3 Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.
4 Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.
5 Расстояния по горизонтали от обделок подземных сооружений метрополитена из чугунных тюбингов, а также из железобетона или бетона с оклеечиой гидроизоляцией, расположенных на глубине менее 20 м (от верха обделки до поверхности земли), следует принимать до сетей канализации, водопровода, тепловых сетей - 5 м; от обделок без оклеечной гидроизоляции до сетей канализации - 6 м, для остальных водонесущих сетей - 8 м; расстояние от обделок до кабелей принимать: напряжением до 10 кВ - 1 м, до 35 кВ - 3 м.
6 В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки каналов), м: 1 - от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 2 - от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 1,5 - от силовых кабелей и кабелей связи; расстояние от оросительных каналов уличной сети до фундаментов зданий и сооружений - 5.


12.36 Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 16, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 16, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

Таблица 16

	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до

	
	водопровода
	канализации бытовой
	дренажа и дождевой канализации
	кабелей силовых всех напря​жений
	кабелей связи
	тепловых сетей
	каналов, тоннелей
	наружных пневмо-мусоро​проводов

	
	
	
	
	
	
	наружная стенка канала, тоннеля
	оболочка бесканаль​ной прокладки
	
	

	Водопровод
	См. прим.1
	См. прим.2
	1,5
	0,5*
	0,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1

	Канализация бытовая
	См. прим.2
	0,4
	0,4
	0,5*
	0,5
	1
	1
	1
	1

	Канализация дождевая
	1,5
	0,4
	0,4
	0,5*
	0,5
	1
	1
	1
	1

	Кабели силовые всех напряжений
	0,5*
	0,5*
	0,5*
	0,1-0,5*
	0,5
	2
	2
	2
	1,5

	Кабели связи
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	1
	1
	1
	1

	Тепловые сети:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от наружной стенки канала, тоннеля
	1,5
	1
	1
	2
	1
	
	
	2
	1

	от оболочки бес канальной прокладки
	1,5
	1
	1
	2
	1
	
	
	2
	1

	Каналы, тоннели
	1,5
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	-
	1

	Наружные
пневмо-
мусоропроводы
	1
	1
	1
	1,5
	1
	1
	1
	1
	-

	*В соответствии с требованиями раздела 2 правил [9].
Примечания
1 При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.
2 Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5, диметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5.
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.


Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

6.2.2 Отдельно стоящие ПРГ (кроме ГРУ) в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5, а ПРГ (в том числе встроенные и пристроенные) на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130. 

Таблица 5 

	
	
	
	
	

	Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, МПа


	Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и по горизонтали (в свету) от отдельно стоящих ГРПШ, м 



	
	до зданий, и сооружений за исключением сетей инженерно-

 технического обеспечения


	до железнодорожных и трамвайных путей (ближайшего рельса)


	до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (обочины)

 
	до воздушных линий электропередачи 



	До 0,6 включ.


	10 


	10 


	5 


	Не менее 1,5 высоты опоры 



	Св. 0,6


	15 


	15 


	8 


	

	Примечания 

1 При наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с настоящей таблицей. 

2 Требования настоящей таблицы распространяются также на узлы учета газа, располагающиеся в отдельно стоящих зданиях или шкафах на отдельно стоящих опорах. 

3 Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется, но должно приниматься не менее указанного в 6.3.5. 

4 Расстояния от подземных сетей инженерно-технического обеспечения при параллельной прокладке до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с СП 42.13330* и СП 18.13330, а от подземных газопроводов - в соответствии с приложением В. 

________________ 

* Документ, упомянутый здесь и далее по тексту, временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

5 Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ и ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с приложением Б, а для остальных надземных сетей инженерно-технического обеспечения - в соответствии с противопожарными нормами, но не менее 2 м. 

6 Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП, ГРПБ и ГРПШ, в пределах ограждений не допускается. 

7 Следует предусмотреть подъезд к ГРП и ГРПБ автотранспорта. 

8 Расстояние от наружных стен ГРП, ГРПБ, ГРПШ или их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений до стволов деревьев с диаметром кроны не более 5,0 м, следует принимать не менее 4,0 м. 




На территории поселений в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до пунктов редуцирования газа пропускной способностью до 10000 м[image: image1.png]


/ч. 

Приложение Б

 (справочное)

      

 Минимальные расстояния от надземных (наземных без обвалования) газопроводов до зданий и сооружений 

Таблица Б.1 

	
	
	
	
	

	Здания и сооружения 


	Минимальные расстояние в свету, м, от газопроводов давлением включительно, МПа



	
	до 0,005 


	св. 0,005 до 0,3 


	св. 0,3 до 0,6 


	св. 0,6 до 1,2 (природный газ), 

свыше 0,6 до 1,6 (СУГ)



	1 Здания котельных, производственных предприятий категорий А и Б


	5 


	5 


	5 


	10 



	2 Здания котельных, производственных предприятий категорий В1-В4, Г и Д


	-

 
	-

 
	-

 
	5 



	3 Жилые, общественные, административные, бытовые здания степеней огнестойкости I-III и конструктивной пожарной опасности классов С0, C1


	-

 
	-

 
	5 


	10 



	4 Жилые, общественные, административные, бытовые здания степени огнестойкости IV и конструктивной пожарной опасности классов С2, С3


	-

 
	5 


	5 


	10 



	5 Открытые наземные (надземные) склады:


	
	
	
	

	легковоспламеняющихся жидкостей вместимостью, м[image: image2.png]


:


	
	
	
	

	св. 1000 до 2000


	30 


	30 


	30 


	30 



	600-1000


	24 


	24 


	24 


	24 



	300-600


	18 


	18 


	18 


	18 



	менее 300


	12 


	12 


	12 


	12 



	горючих жидкостей вместимостью, м[image: image3.png]


:


	
	
	
	

	св. 5000 до 10000


	30 


	30 


	30 


	30 



	3000-5000


	24 


	24 


	24 


	24 



	1500-3000


	18 


	18 


	18 


	18 



	менее 1500


	12 


	12 


	12 


	12 



	Закрытые наземные (надземные) склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей


	10 


	10 


	10 


	10 



	6 Железнодорожные и трамвайные пути (до ближайшего рельса) от подошвы откоса насыпи или верха выемки


	3 


	3 


	3 


	3 



	7 Подземные инженерные сети: водопровод, канализация, тепловые сети, телефонные, электрические кабельные блоки (от края фундамента опоры)


	1 


	1 


	1 


	1 



	8 Автодороги (от бордюрного камня, внешней бровки кювета или подошвы насыпи дороги)


	1,5 


	1,5 


	1,5 


	1,5 



	9 Ограда открытого распределительного устройства и открытой подстанции


	10 


	10 


	10 


	10 



	10 Воздушные линии электропередачи


	В соответствии с ПУЭ [2]

 

	Примечания 

1 Знак "-" означает, что расстояние не нормируется. При этом расстояния устанавливают с учетом обеспечения удобства эксплуатации газопровода и соблюдения требований настоящего свода правил в части расстояний от отключающих устройств газопровода и исключения возможности скопления газа при утечке. 

Расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые центры, театры, школы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и т.п.) до газопроводов в зависимости от давления (в соответствии с настоящей таблицей) устанавливают соответственно 5; 10; 15; 20 м. 

2 При канальной прокладке сетей инженерно-технического обеспечения расстояния, указанные в графе 7, устанавливают от наружной стенки канала. 

3 При наличии выступающих частей опоры в пределах габарита приближения расстояния, указанные в графах 6-8, устанавливают от этих выступающих частей. 

4 Запрещается установка опор в выемке или насыпи автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог, железнодорожных и трамвайных путей. В этих случаях расстояние от крайней опоры до подошвы откоса насыпи или бровки выемки следует принимать из условия обеспечения устойчивости земляного полотна. 

5 На криволинейных участках железнодорожных и трамвайных путей, автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог расстояния до выступающих частей опор надземных газопроводов следует увеличивать на значение выноса угла транспорта. 

6 При согласовании с заинтересованными организациями допускается размещение опор надземных газопроводов над пересекаемыми подземными сетями инженерно-технического обеспечения при условии исключения передачи на них нагрузок от фундамента и обеспечения возможности их ремонта. 

7 Расстояния до газопровода или до его опоры в стесненных условиях на отдельных участках трассы допускается уменьшать при условии выполнения специальных компенсирующих мероприятий. 

8 При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей расстояния, указанные в графе 5 для закрытых складов, разрешается сокращать до 50%. 

9 Для входящих и выходящих газопроводов ГРП, пунктов учета расхода газа расстояния, указанные в графе 1, не нормируются. 

10 Расстояния от газопроводов, не относящихся к ГРП, устанавливают по таблице 5. 

11 Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должно быть не менее высоты деревьев на весь срок эксплуатации газопровода. 

12 При пересечении газопроводом железных, автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог и трамвайных путей расстояние от них до опор газопровода устанавливают в соответствии с графами 6, 8. 

13 При прокладке газопроводов по фасадам зданий расстояние между ними по горизонтали устанавливают исходя из условия удобства эксплуатации, но не менее 0,5 диаметра в свету. При этом следует также соблюдать требование об отсутствии сварных соединений внутри футляра на вводе в здание. 

14 Расстояния от прогнозируемых границ развития оползневых, эрозионных, обвалочных и иных негативных явлений до опор газопровода устанавливают не менее 5 м. 




     

      

 Приложение В

 (справочное)

      

 Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений 

Таблица В.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания и сооружения 


	Минимальные расстояния по вертикали (в свету), м, при пересечении 


	Минимальные расстояния по горизонтали (в свету), м, при давлении в газопроводе, МПа, включительно 



	
	
	до 0,005 


	св. 0,005 до 0,3 


	св. 0,3 до 0,6


	св. 0,6 до 1,2 



	1 Водопровод, напорная канализация


	0,2 


	1,0 


	1,0 


	1,5 


	2,0 



	2 Самотечная бытовая канализация (водосток, дренаж, дождевая)


	0,2 


	1,0 


	1,5 


	2,0 


	5,0 



	3 Тепловые сети:


	
	
	
	
	

	от наружной стенки канала, тоннеля


	0,2 


	0,2 


	2,0 


	2,0 


	4,0 



	от оболочки бесканальной прокладки


	0,2 


	1,0 


	1,0 


	1,5 


	2,0 



	4 Газопроводы давлением газа 


	
	
	
	
	

	до 1,2 МПа включ. (природный газ);


	
	
	
	
	

	до 1,6 МПа включ. (СУГ):


	
	
	
	
	

	при совместной прокладке в одной траншее


	0,2 


	0,4 


	0,4 


	0,4 


	0,4 



	при параллельной прокладке


	0,2 


	1,0 


	1,0 


	1,0 


	1,0 



	5 Силовые кабели напряжением до 35 кВ; 110-220 кВ


	В соответствии с ПУЭ [2]

 

	6 Кабели связи


	0,5 


	1,0 


	1,0 


	1,0 


	1,0 



	7 Каналы, тоннели


	0,2 


	2,0 


	2,0 


	2,0 


	4,0 



	8 Нефтепродуктопроводы на территории поселений:


	
	
	
	
	

	для стальных газопроводов


	0,35 


	2,5 


	2,5 


	2,5 


	2,5 



	для полиэтиленовых газопроводов


	0,35*

 
	20,0 


	20,0 


	20,0 


	20,0 



	Магистральные трубопроводы


	0,35*

 
	-

 
	По СНиП 2.05.06 



	9 Фундаменты зданий и сооружений до газопроводов условным проходом, мм:


	
	
	
	
	

	до 300


	-

 
	2,0 


	4,0 


	7,0 


	10,0 



	св. 300


	-

 
	2,0 


	4,0 


	7,0 


	20,0 



	10 Здания и сооружения без фундамента 


	-

 
	Из условий возможности и безопасности производства работ при строительстве и эксплуатации газопровода



	11 Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно стоящих опор, в том числе контактной сети и связи железных дорог


	-

 
	1,0 


	1,0 


	1,0 


	1,0 



	12 Железные дороги общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий от откоса подошвы насыпи или верха выемки (крайний рельс на нулевых отметках):


	По настоящему своду правил в зависимости от способа производства работ 


	
	
	
	

	до межпоселковых газопроводов


	
	50 


	50 


	50 


	50 



	до сетей газораспределения и в стесненных условиях межпоселковых газопроводов


	
	3,8 


	4,8 


	7,8 


	10,8 



	13 Внутренние подъездные железнодорожные пути предприятий 


	По настоящему своду правил в зависимости от способа производства работ


	2,8 


	2,8 


	3,8 


	3,8 



	14 Автомобильные дороги, магистральные улицы и дороги:


	То же 


	
	
	
	

	от бордюрного камня


	
	1,5 


	1,5 


	2,5 


	2,5 



	от обочины, откоса насыпи и кювета


	
	1,0 


	1,0 


	1,0 


	1,0 



	15 Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением


	В соответствии с ПУЭ [2]

 

	16 Ось ствола дерева


	-

 
	1,5 


	1,5 


	1,5 


	1,5 



	17 Автозаправочные станции, в том числе АГЗС


	-

 
	20 


	20 


	20 


	.20 



	18 Кладбища


	-

 
	15 


	15 


	15 


	15 



	19 Здания закрытых складов категорий А, Б (вне территории промышленных предприятий) до газопровода условным проходом, мм:


	
	
	
	
	

	до 300 включ.


	-

 
	9,0 


	9,0 


	9,0 


	10,0 



	св. 300


	-

 
	9,0 


	9,0 


	9,0 


	20,0 



	То же, категорий В, Г и Д до газопровода условным проходом, мм:


	
	
	
	
	

	до 300 включ.


	-

 
	2,0 


	4,0 


	7,0 


	10,0 



	св. 300


	-

 
	2,0 


	4,0 


	7,0 


	20,0 



	20 Бровка оросительного канала (при непросадочных фунтах)

 
	В соответствии с настоящим сводом правил


	1,0 


	1,0 


	2,0 


	2,0 




Примечания 

1 Вышеуказанные расстояния следует принимать от границ отведенных предприятиям территорий с учетом их развития; для отдельно стоящих зданий и сооружений - от ближайших Выступающих их частей; для всех мостов - от подошвы конусов. 

2 Знак "-" означает, что прокладка газопроводов в данных случаях запрещена. 

3 При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества (среды), расстояния от них устанавливаются не менее 20 м. 

4 Знак "*" означает, что полиэтиленовые газопроводы от места пересечения следует заключать в футляр, выходящий на 10 м в обе стороны. 

5 Расстояния от газопроводов СУГ до зданий и сооружений, в том числе сетей инженерного обеспечения, следует устанавливать как для природного газа. 

6 При прокладке газопроводов категорий I-IV на расстоянии 15 м, а на участках с особыми условиями на расстоянии 50 м от зданий всех назначений выполняют герметизацию подземных вводов и выпусков инженерных коммуникаций. 

3. Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами об использовании земельного участка

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города Новоалтайска Алтайского края утвержденными решением собрания депутатов Администрации г. Новоалтайска Алтайского края земельный участок расположен в территориальной зоне.
Вид разрешенного использования – Жус (усадебная застройка).  

4. Технико – экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства 

	№ п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	Ед.изм.
	В границах землеполь-зования
	Прилегающий участок
	Итого

	1
	Площадь (в границах объемов работ)
	М2
	960,0
	
	960,0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.   Обоснование решений по инженерной подготовке территории. В том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах долины р. Чесноковки, сложенной до глубины 10,0 м аллювиальными отложениями (аQIII-IV) перекрытыми субаэральными отложениями (saQIV) и современными техногенными образованиями (tQIV):

- ИГЭ-1 – насыпной грунт;

- ИГЭ-2  – супесь твердая просадочная;

- ИГЭ-3 - песок мелкий средней плотности от средней степени водонасыщения до насыщенного водой;

- ИГЭ-4 - песок средней крупности плотный насыщенный водой;

Глубина сезонного промерзания для супесей 2,30 м.

В пределах площадки вскрыт водоносный горизонт на глубине 3,90-5,30м, на отметке 135,00-135,20м. Уровень грунтовых вод на период максимума на рассматриваемой площадке следует ожидать на 1,0 м выше по отношению к уровню на период изысканий, т.е. на отметке 136,00-136,20м. Площадка потенциально подтопляемая.

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0,7 г/л, неагрессивные к бетонам любой марки по водонепроницаемости на всех цементах. К арматуре железобетонных конструкций слабоагрессивные в зоне периодического смачивания.

По относительной деформации пучения супеси ИГЭ-2 в зоне сезонного промерзания практически непучинистые, но при замачивании приобретут сильнопучинистые свойства.

Сейсмичность площадки - 6 баллов.

Грунты не засолены и не обладают агрессивными свойствами к бетонам.

Коррозийная активность грунтов к стали до глубины 5,0 м – средняя.

Природоохранные мероприятия заключаются в борьбе с замачиванием просадочных супесей ИГЭ-2, отвод поверхностных (талых и дождевых) вод. Рекомендуется предусмотреть дренаж талых и дождевых вод.

При определении блуждающих токов установлены устойчивые положительные значения разности потенциалов от +0,220 до +0,180 В, что более 0,04 В, и, согласно ГОСТ 9.602-2005 (прил. Д), характеризует наличие блуждающих токов (прил. 8).
Основаниями для фундаментов рекомендуются грунты ИГЭ 3 и 4.

6. Описание организации рельефа планировкой 

План организации рельефа выполнен на основании топографической съемки. В основу решения плана организации рельефа положен принцип максимального сохранения существующего рельефа и благоустройства. Рельеф участка с понижением в  восточном направлении, с перепадом отметок до 1.1м. Организацией рельефа служит частичная отсыпка территории .  Отвод атмосферных вод с участка предусмотрен открытым способом на проезжую часть внутри площадочных  дорог по существующим уклонам в существующую ливневую канализацию.
7. Описание решений по благоустройству территории

Земельный участок для строительства газопровода расположен в границах  ул. Трактовая, 1 до ул.Центральная №18-№24 в г. Новоалтайске Алтайского края.
Земельный участок под строительство располагается на территории существующей и новостроящейся усадебной застройки. 

Площадь земельного участка на котором располагается проектируемый объект 960 м.кв..

Данный участок делится на 2 зоны:

-Освоенную , на которой располагается  газопровод высокого давления,

-проектируемую –на которой располагается проектируемый газопровод.

Рельеф участка  с понижением в  восточном направлении. Земля по виду разрешенного использования – Жус. Зона усадебной застройки.  Участок частично благоустроен.

Проектом предусмотрено полное благоустройство прилегающей отведенной территории к проектируемому участку: 

- асфальтобетонное покрытие проездов.

Все покрытия выполнить с обрамлением бордюрным камнем.

Озеленение участка  предусмотрено - газон.

8. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства

Площадка для строительства газопровода расположена в границах  ул. Трактовая, 1 до ул.Центральная №18-№24 в г. Новоалтайске Алтайского края .

Подъезд к участку осуществляется с ул. Центральная, ул. Трактовая и по существующей внутри-площадочной дороге.

Транспортные коммуникации, обеспечивающие внешний и внутренний подъезды к зданию существующие.

       9.  Охрана окружающей среды.

        Генеральный план всем комплексом проектируемого строительства инженерного
    оборудования и благоустройств участка жилой застройки предусматривает:  
     - сохранение зелёных насаждений;

     - озеленение улиц;

     - устройством зон санитарной охраны между жилой зоной и производством;

     - организованной регулярной очистки села от мусора и пищевых отходов;

     - автономного теплоснабжения.

                                               Охрана водных ресурсов.

     Для предохранения источников водоснабжения от загрязнений намечается:  
      - устройством зон санитарной охраны трёх поясов;

Охрана атмосферы.
          На территории землепользования отсутствуют места для свалки твёрдых отходов, 

          хоз. отходов.

          Для теплоснабжения предусматриваются автономные котельные, работающие на
          газе. 

                                               Санитарная очистка территории.
          Генеральным планом предусматривается плановая и регулярная очистка
          территории от мусора и пищевых отходов. Количество отходов и отбросов 
         исчисляется по следующим показателям:

       - домовой мусор - 300 кг от жителя в год

       - смет с улиц – 10 кг на 1 м² в год.

         Сбор мусора от общественных зданий предусматривается в мусорные контейнеры, 
         от усадебной застройки – в мусорные ящики.

       Мусор  и  твёрдые отходы будут вывозить автомашинами на свалки мусора.  

             10.Правила застройки.

           Настоящий регламент разработан в соответствии с требованиями
         Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. на основании генерального плана г.Новоалтайска, согласованного с органами местного самоуправления и утвержденного заказчиком.

           Территория в границах проектирования является жилой зоной с элементами инженерной инфраструктуры.

           Настоящие регламенты предполагают обязательное исполнение всеми
застройщиками требований действующих градостроительных, санитарных и противопожарных норм, а также других документов гражданско- правового значения, защищающих интересы смежных землепользователей.

      Настоящие регламенты устанавливают дополнительные, не установленные, не указанные в нормах, требования к размерам и функциональному назначению структурных элементов участка, включая участки домовладений. Некоторые регламенты определены заданием заказчика на проектирование, установлены расчетами и отражены графически в чертежах, выполненных ООО «ИТОГ» в 2013г.

        Регламенты общегородского значения.

      1.Являются неизменными поперечные профили улиц города:

            - размеры улиц в красных линиях

            - ширина проезжей части улиц

            - ширина тротуаров

            - полосы озеленения.

    2. Не допускается устраивать вдоль улиц гостевые стоянки за счет уширения проезжей части дорог и сокращения озеленения улиц. Все гостевые стоянки должны  располагаться на участках домовладений.

    3. Все проезды на участки домовладений от проезжей части улиц до границ участков являются разворотными площадками для легкового транспорта граждан и некто из домовладельцев не должен препятствовать этому.

    4. Участки предназначены для размещения на них не более одного домовладения, предназначенного для проживания людей.

    5. Запрещается использовать участки, предназначенные для строительства жилых домов для производственного или общественного назначения.

    6. Площадь застройки одного участка не должна превышать 40% его территории.

    7.  При объединении двух и более участков в одно землевладение, разрешается увеличить его объем. 

    8.Высота домовладений не должна превышать двух этажей, не считая мансардного.

    9.Расчетные нагрузки на инженерные сети для каждого участка , предназначенного для строительства домовладения. Установлены проектом:

          - водопотребление 500 л.сут.

          - электрическая нагрузка 17 кВт. Час.

    Регламенты для домовладений.

1. Здания и сооружения домовладений должны располагаться не ближе 5 (пяти) метров от красной линии улиц.

2. Расстояния от построек домовладений до смежных домовладений должно быть не менее 3.0 метров.

3. Расстояния между строениями смежных домовладений принемать в соответствии СНиП 21-01-89, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.08.01 -89*.

4. Ограждение участков домовладений со стороны красных линий не должно быть глухим.

5. Крона новых посадок деревьев и кустарников не должна переходить границ смежных землевладений. Расстояние от деревьев до домов принимать с учетом противопожарных требований.

6. На основном строении должен быть размещен номер домовладения размер которого соответствует действующим стандартам. Номер должен просматриваться со стороны улицы.

7. На земельных участка запрещено размещение надворных уборных.

8. Организация рельефа на участке домовладения должна исключить попадание поверхностных вод на смежные домовладения. Сброс поверхностных вод на проезжую часть допускается только с площадок с твердым покрытием, для исключения заиливания дорог и инженерных коммуникаций.

 11. Мероприятия ГО и ЧС.

   Факторами создающими чрезвычайные ситуации , являются факторы природного и техногенного характера:

- пожары, связанные с эксплуатацией зданий и сооружений;

- наводнения;

- ураганные ветры;

- землетрясения;

- радиационная и радоновая опасность.
Противопожарные мероприятия.

Противопожарные мероприятия разработаны в соответствии с требованиями действующих норм и правил, в том числе:

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СНиП 2.07.01 -89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Планировка участка выполнена с учетом доступа пожарных машин к каждому зданию и сооружению, вдоль зданий на нормативном расстоянии от них (в зависимости от их высоты) отсутствуют  препятствия, имеются проезды с твердым покрытием, что позволяет быстро и эффективно вести тушение пожаров. Между зданий в зависимости от их степени огнестойкости выполнены нормативные противопожарные разрывы.

Прочие ситуации.

Разбивка участка с размерами улиц в красных линиях, кроме функционального назначения осуществляет защитные функции:

- обеспечивают пропуск общественного транспорта и личного за пределы населенного пункта в случае чрезвычайных ситуаций;

- позволяет отвести ливневые стоки по дорожному покрытию с территории участка в случае стихийного бедствии (продолжительных ливней) если с ними не справляется ливневая канализация, и обеспечивает тем самым защиту от размыва фундаментов зданий и последующего обрушения зданий, инженерных сооружений и сетей.

 Район строительства относится к III ветровому району с нормативным давлением ветра W =38 кг/кВ.см. Конструкции применяемых зданий запроектированы в данный показатель. 

Район строительства находится в зоне 6 бальной сейсмичности по шкале Рихтера, а также за пределами зоны затопления. Радоновая опасность отсутствует.

Инженерные сети и требования к ним выполнены на основании инженерно – геологических данных , выполненных Алтай ТиСИЗ.

Все необходимые объекты ГО должны предусматриваться на последующих стадиях  проектирования.

 12. Телефонизация и радиофикация.

                Телефонизация и радиофикация участка будет произведена после опроса жильцов. До этого в микрорайоне будет действовать мобильная связь и трансляционная сеть от питания 220 вольт.

13 .Объекты культурного наследия.

  На данной территории отсутствуют объекты культурного наследия.

14. Зоны с особыми условиями использования территории.

  На данной территории отсутствуют места с особыми условиями использования.

Главный инженер проекта                                       Перунова Н.Н.

Раздел 2

«Схема планировочной организации земельного участка»

(графическая часть)


